TECHNICKY LIST OBEHOVEHO TEPLOVODNIHO CERPADLA

D-40-NTV-48-11
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101 - téleso Cerpadla 502 - tésnici kruh 817 - oddélovaci vloZka
132 - mezisténa 504 - dilatagni krouzek 818.1 - rotor elektromotoru
230 - ob&Zné kolo 545.1 - loZiskové pouzdro 819 - hiidel
314 - opérny krouZek 545.2 - loZiskové pouzdro 835 - svorkovnice
400.1 - tésnicl krouZek 747 - zpétnd klapka 903.1 - zdtka
400.2 - tésnicl krouZek 811 - plast elektromotoru 903.2 - zdtka
412 - t8snici krouZek 813 - stator elektromotoru
KONSTRUKCE pouZITl o ,
Cerpadio je konstruk&né feSenc jako dvojCe, tzn. dvé hydraulickéa ~ Gerpadlo je uréeno pro zaffzeni s teplou upravenou pitnou vo-
motorové &asti, umisténé v jednom télese Serpadla. dou.
TECHNICKE UDAJE
PROVOZ JEDNE MOTOROVE JEDNOTKY
Typ D-40-NTV-48-11 H el CERPADLA D-40-NTV-48-11
Materidlové provedeni LM 30
Konstrukéni provedeni 071 | 081 25
Max. provozni tlak p (MPa)| 0,6 | 1 T~ |QH{
Max. teplota vody TF  (C) 110 20 << |
Max. teplota okoli T, (0) 35 15
‘Opt. prutok pfi n, Q, (s 0,69 ™k
Opt. pritok pfi n Q, (s 0,62 10 N
Dopravni vyska pri n, H  (m) 1,57 05— P2
Dopravni vyska pfi n, H, (m) 0,86 .
Typ elektromotoru PKV 63 2V7 2 0. 8 1. 4 16 18 2. Vs
Frovazn naptl U ({,\V/; 230 o 02 04 06 08 10 12 f4 16 18 20' 22 QU]
Prikon max. pfi n P, 39,5 3
Pfikon max. pfi n, PL(W) 237 e s 08 076 Q)
Proud pro ji§tén( I (A) 0,2 QHj ~ otatky zakladni (max)
Kapacita kondenzdtoru C (mF) 1,5 Oty - otéthy snizené (min)
Otdacky zakladni n, (min?) 2780
Otagky sniZené n, (min*) 2420 .. 3
Kmitotet f (Hz) X SPOLECNY PROVOZ 0OBOU MOTOROVYCH JEDNOTEK
Kryti c L0~ _L8.
Hladina akust. vykonu L, (dB) 40 o M CERPADLA D-40-NTV-48-11
Hmotnost (kg)| 155 | 17 ’
Materidlové proveden( 26—
Téleso terpadla Seda litina 20 T
0bE&Zné kolo mosaz ' il P : H3
Rozméry 15 T - \\(Q_
Saci hrdlo DN (mm) 40 o I N N
@D (mm)] 130 | 150 : QHsl [~ |~ v
Vytlagné hrdlo DN {mm) 40 05 —_—
@D (mm)| 130 | 150 . QH4) -
A (mm)| 195 205 0 020406 08 10 12 14 16 18 20 22 Q[/s]
B (mm) 330 '
L (mm) 250 0 025 05 076 Qm ]
@d(mm) 14 | 18
Poget otvoril n 4 GHy - otatky motor. jednotek max.+max.

QHy - otatky motor. jednotek max.+min.
Uvedené hodnoty Q, P, I, n, L,, plati pro jednu motorovou jednotku. QHs - otatky motor. jednotek min.+min.



MATERIALOVE PROVEDEN{

Zdkladn( funkénf soudasti prichdzejlci do styku s vodou, jako hif-
del, mezist&na, oddélovaci vloZka a ochrana rotoru jsou vyrobeny
z nerezavéjici Cr-Ni oceli, ob8Zné kolo z mosazi, nebo plastu.

PRISLUSENSTVI
Cerpadla jsou standardné doddvdna s vybavenim:

2 ks - tésnici krouZek, pos. 400.1
2 ks - tésnici krouZek, pos. 400.2
1 ks - tésnicl krouZek, pos. 412
- pravodni dokumentace (ndvod k obsluze, technicky list,
z&rugnf list)
Zviastni poZadavky na odlidné vybaveni terpadla je nutné pre-
dem projednat.

NAHRADNI DILY (viz fez gerpadla)

408, 400.1 - tésnicl krouZek

pos. 400.2 - t&snicl krouZek

pos. 412 - tésnicl krouZek

pos. 502 - tésnici kruh

pos. 504 - dilatadni krouZek

pos. 545.1 - loZiskové pouzdro

pos. 545.2 - loZiskové pouzdro

pos. 813 - stator elektromotoru

pos. 817 - oddélovaci viozka

pos. 818.1 - kompletni rotor s ob&Znym kolem

MINIMALNI TLAK NA SAN{

Na sdn{ erpadla je nutno dodrZet minimdlnf tlak v systému z
duavodu zamezen! kavitaénfho hluku, v zdvisiosti na teploté
¢erpané kapaliny.

Teplota kapaliny TF 75C 90C

25m 4m
(0,25 bar) | (0,4 bar)

110C

11m
(1,1 bar)

Tlak na sanf p

Zména technickych (daju, textu a vyobrazenf je vyhrazena.

/A

PROVEDEN{ CERPADLA A JISTENI

Ze svorkovnice motororové ¢dsti je vyveden kabel v délce 2 m pro
piipojenik siti ( na jednom &erpadle dva kabely). Elektromotor ma
zvySeny zab&rovy moment a je konstrukgné fesen tak, 7e snese
trvalé pfetiZeni i zablokovdni; neni nutnd ochrana proti preti-
Zeni, Je nutnd ochrana pouze proti zkratu.

SCHEMA ZAPOJENI ELEKTROMOTORU
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Tel.: 068 - 565 1337
Fax: 068 - 565 1339

TD 51 466.01 {1097




