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Zubová èerpadla ZOP, ZOT

Pou�ití
Zubová èerpadla jsou urèena v�eobecnì na dopravu olejù a ji-
ných viskózních kapalin a látek s mazací schopností, bez me-
chanických neèistot.

Typová øada ZOP
pøedstavuje základní provedení èerpadel pro �iroké pou�ití pøi
èerpání olejù a rùzných netuhnoucích a nekrystalizujících kapa-
lin, jako napø. tukù, mýdlových vod, emulzí, louhù atd., ve stro-
jírenských oborech, v nìkterých chemických provozech aj. Vhod-
né je jejich vyu�ití také jako tlakového zdroje v hydraulických
systémech a zejména v mazacích a chladicích zaøízeních rùz-
ných strojù a mechanismù.
Prùtok ................................................................ 0,03 a� 17 l.s-1

Maximální dopravní tlak ..............................................2,5 MPa
Rozsah viskozity .......................................... 3 a� 3800 mm2.s-1

Otáèky ................................................................ do 1450 min-1

Maximální teplota dopravované kapaliny .......................... 80 °C

Typová øada ZOT
pøedstavuje provedení s topnou podlo�kou nebo topným �tí-
tem, urèené pøedev�ím na dopravu viskózních, rychleji tuhnou-
cích látek, které vy�adují ohøev pro jejich udr�ení v èerpatelném
tekutém stavu jako jsou mýdla, tuky, barvy, laky apod. Topná
podlo�ka nebo topný �tít slou�í pro nahøívání èerpadla a zbylé
látky v èerpadle pøed jeho spu�tìním nebo po dobu provozních
pøestávek.
Prùtok ................................................................ 0,03 a� 17 l.s-1

Maximální dopravní tlak .................................................1 MPa
Rozsah viskozity .......................................... 3 a� 3800 mm2.s-1

Otáèky ................................................................ do 1450 min-1

Maximální teplota dopravované kapaliny ........................ 130 °C
Maximální teplota ohøívací kapaliny................................ 130 °C
Maximální pøetlak ohøívací kapaliny.............................0,3 MPa

Konstrukce
Èerpadla jsou horizontální, patková, zubová, s ozubenými koly
s vnìj�ím ozubením.
Hrdla u velikostí 3 a� 125 mají vnitøní trubkový závit, u velikostí
250 a� 1000 jsou pøírubová.
Høídele jsou ulo�eny v lo�iskových pouzdrech, mazaných do-
pravovanou kapalinou.
Ucpávka hnacího høídele mù�e být a) mìkká �òùrová

b) mechanická

Materiálové provedení
Tìleso, �títy, topný �tít - �edá litina
Topná podlo�ka - �edá litina
Ozubená kola - uhlíková ocel nebo slitinová ocel,

kalená
Høídele - uhlíková ocel, povrchovì kalená
Lo�isková pouzdra - bronz nebo lo�isková litina

Smysl otáèení
Standardní provedení èerpadel je pravotoèivé pøi pohledu ze
strany pohonu. Na zvlá�tní po�adavek lze èerpadlo upravit jako
levotoèivé - s opaèných smìrem proudìní dopravované kapali-
ny. Jediné èerpadlo v�ak nelze pou�ít pro oba smìry toèení.

Pohon
Zubová èerpadla je mo�no dodat samotná nebo s elektromoto-
ry, s nimi� jsou umístìna na spoleèné základové desce. Pøenos
krouticího momentu je pru�nou spojkou. Pøi ni��ích otáèkách,
pod 720 min-1 je jako pohonu pou�ito pøevodových elektromo-
torù nebo variátorù.
Na zvlá�tní po�adavek mohou být elektromotory dodány v úpra-
vì pro práci v prostøedí s nebezpeèím výbuchu (SNV 1, SNV 2).

Poji��ovací zaøízení
Èerpadla ZOP, ZOT nemají vlastní poji��ovací zaøízení proti mo�-
nosti pøekroèení maximálního dopravního tlaku èerpadla. Pro-
voz èerpadla vy�aduje, aby bylo výtlaèné potrubí v jeho blízkosti
opatøeno pojistným ventilem.

Pracovní poloha
Èerpadla ZOP a ZOT spojená s elektromotorem na spoleèné zá-
kladové desce mají vzhledem k patkovému provedení pøiroze-
nou pracovní polohu horizontální. Mohou v�ak spolehlivì pra-
covat také v jiných polohách. U èerpadel ZOT je v�ak nutno vì-
novat pozornost správnému odvodu ohøívací kapaliny z topné-
ho �títu nebo podlo�ky.

Volba èerpadla
Pøi volbì nebo návrhu èerpadel nutno respektovat nejen obecné
zásady pro správnou funkci objemových èerpadel, ale i nìkteré
jejich specifické vlastnosti a provozní nároky.
1. Výtlaèné potrubí, pokud èerpadlo není vybaveno vlastním

pojistným ventilem, nutno podle daných provozních podmí-
nek opatøit samostatným pojistným ventilem.
Èerpadlo nesmí být spu�tìno do uzavøeného sání ani výtla-
ku, napø. pøi m�ikovém spu�tìní pro urèení smyslu otáèení.

2. Pøi nízkých teplotách dopravované kapaliny se vlivem fyzi-
kálních a jiných zmìn, pøedev�ím znaèným vzrùstem viskozi-
ty a hustoty kapaliny, sní�ením mazací schopnosti atd., pod-
statnì zhor�ují rozbìhové stavy èerpadla, které jsou zpravi-
dla znaènì rozdílné proti ustáleným provozním stavùm.Tyto
okolnosti je nutné mít na zøeteli pøi dimenzování pohonu èer-
padla, volbì otáèek èi zpùsobu rozbìhu a jiných opatøeních,
aby i pøi tìchto pøechodných stavech byla zabezpeèena správ-
ná funkce èerpadla.

3. V cirkulaèních systémech nutno zajistit chlazení vratné do-
pravované kapaliny v tom pøípadì, jestli�e by její teplota v sání
èerpadla mohla pøekroèit pøípustnou hodnotu.

4. Vratné potrubí v cirkulaèních systémech nutno vést a� pod
nejni��í uva�ovanou hladinu, aby nenastávalo zpìnìní oleje.
Olej nasávaný do èerpadla musí být naprosto èistý, nále�itì
odvzdu�nìný - nezpìnìný.
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5. Filtr v sacím potrubí musí mít vìt�í prùtoènou plochu ne�
svìtlost sacího potrubí, aby jeho hydraulický odpor i pøi èás-
teèném zane�ení byl co nejmen�í, aby v �ádném pøípadì ne-
byl pøekroèen pøípustný sací tlak èerpadla. Úèinnost filtru volit
takovou, aby nedovolil pøístup vìt�ích mechanických neèis-
tot v kapalinì do èerpadla ne� 0,03 - 0,05 mm podle typové
velikosti èerpadla.

6. Nepøípustnost bìhu èerpadla na sucho, je� by znamenalo
jeho po�kození èi zadøení vy�aduje, aby vlastní èerpadlo bylo
pøed ka�dým spu�tìním zaplnìno kapalinou. Pracuje-li èer-
padlo s nátokem do sacího hrdla, je jeho zahlcení automatic-
ké. Èerpá-li se v�ak pøi pozitivním sání, tzn. s podtlakem na
sací stranì, je nutno podmínku øádného zahlcení èerpadla
splnit vhodným zpùsobem.
Èerpadlo v horizontálním provedení, s uspoøádáním hrdel
po stranách èerpadla, které je umístìno v bezprostøední blíz-
kosti sací nádr�e, je umo�nìno stálé zahlcení a tudí� i bez-
peèné a spolehlivé spou�tìní. V pøípadech, kdy délka sacího
potrubí bude podstatnì del�í ne� minimální mo�ná délka (napø.
pøi umístìní èerpadla mimo prostor olejové nádr�e), nutno
pou�itím smyèky (viz schéma �a�) nebo pou�itím zpìtného
ventilu (viz schéma �b�) zamezit vyprazdòování sacího potru-
bí, aby se doba nasátí kapaliny neprodlu�ovala se v�emi prù-
vodními jevy, jako je vzrùst teploty kapaliny, event. kavitace
apod.

7. Pøi nají�dìní èerpadla do protitlaku èásteèného nebo jme-
novitého je nutné takové situování èerpadla, pøi kterém je zcela
zahlceno dopravovanou kapalinou jak èerpadlo, tak i sací
potrubí.

8. Otáèky èerpadla se øídí podle viskozity a mazací schopnosti
dopravované kapaliny, pracovního tlaku a typové velikosti
èerpadla. Obecnì platí, �e
a) s øid�í kapalinou a vy��ím pracovním tlakem se volí vy��í

otáèky, pøièem� pøi nízkých viskozitách je zpravidla nutné
redukovat max. pøípustný provozní tlak;

b) s hust�í kapalinou a ni��ím pracovním tlakem se volí ni��í
otáèky;

c) s men�í mazací schopností se rovnì� volí ni��í otáèky i ni��í
pracovní tlak;

d) èím vìt�í velikost èerpadla, tím men�í maximální poèet otá-
èek.

Zvlá�tì je nutná peèlivá volba provozních podmínek pøi ex-
trémnì nízkých nebo naopak vysokých viskozitách kapalin,
kdy se vztahy mezi urèujícími hodnotami znaènìji odli�ují a kdy
je nutná konzultace s výrobcem.

a b

Pøíklad oznaèení èerpadla

svìtlost
výtl. hrdla

oznaèení typové øady

jmenovitý prùtok
(cm3 za otáèku)

desetinásobek max. manometrického
tlaku na výtlaku èerpadla v MPa

materiálové provedení
LO - litinové provedení (kapaliny chemicky neaktivní)
LC - celo�elezné provedení (kapaliny od pH 7 vý�e)

zmìnové èíslo
èerpadlo pravotoèivé, mìkké provazcové tìsnìní

zmìnové èíslo
070 èerpadlo levotoèivé, mìkké provazcové tìsnìní
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Informativní øez èerpadlem

6571 41401510.111102310.14590 670065806572

4590 212041303610214065842310.21510.2
3610.1

1110 tìleso èerpadla
1510 ucpávkový �tít
1510.1 zadní �tít
1510.3 topný �tít (ZOT)
1720 topná podlo�ka (ZOT)
2120 høídel hnací
2140 høídel hnaný
2310 ozubené kolo hnací
2310.1 ozubené kolo hnané

3610 lo�iskové pouzdro
4130 víko ucpávky
4140 ucpávkové tìsnìní
4153 ucpávkový krou�ek
4590 tìsnìní
6571 spojovací �roub
6573 ucpávkový �roub
6700 pero spojky
6810 støedicí kolík

1510.2 1110 2310.1 21201510.1 67004140

3610 413021402310.2

1510.3

2311.1

4153

2311.245901720



Zubová èerpadla ZOP, ZOT

l
a b

k

∅
d

h

f g
e

L

P

t
= =

n
m

∅o

h 1

D
1

p
D c

l
a1 a

k

e
f g

d 2

∅
d

h

s
d 1

r

L

P

m
n

c

L

P

D
1

h 1

∅o

t
= =

D
p

Hodnoty maximálního dopravního tlaku p
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 u jednotlivých typù (velikostí) jsou závislé na materiálovém provedení. U celo�elezného materiálového provedení a
èerpadel s topnou podlo�kou je pdo max 1 MPa resp. 0,6 MPa.
Výkonové hodnoty Q; P jsou stanoveny v�eobecnì pøi manometrickém tlaku ve vstupním prùøezu èerpadla p s man = -0,02 MPa.
Pøípustný minimální vstupní tlak ps man je závislý na viskozitì, teplotì, otáèkách, dopravním tlaku a velikosti èerpadla. Do viskozity 235 mm2.s-1  se pohybuje a� do
-0,04 MPa, se vzrùstající viskozitou pak klesá. Pøi vy��ích viskozitách vy�aduje èerpadlo vìt�inou nátok (výrobce sdìlí v individuálních pøípadech).
Maximální pøípustný nátokový pøetlak je 0,5 MPa.
Maximální hluènost vlastního èerpadla nepøesáhne hodnotu 90 dB (A) pøi maximálních otáèkách 960 min-1. Se sni�ujícími se otáèkami hluènost klesá.

Rozmìry èerpadel

pyT ã aldapre a a1 b c d d1 d2 e f g h h1 k l m n o p r s t D D1

tsontomH
gk

"2/1 -POZ- 3 16 -

49 311 21 - - 94 71 46 08 56 03

551

211 08 21 11 - - 001 "2/1 "2/1

0,3

"2/1 -POZ- 5 66 - 061 2,3

"2/1 -POZ- 8 47 - 861 3,3

"1 -POZ- 21 98 -

821 851 22 - - 66 62 19 211 88 05

112

051 011 41 41 - - 051 "1 "1

3,7

"1 -POZ- 02 19 - 912 8,7

"1 -POZ- 23 401 - 232 6,8

"2/11 -POZ- 05 811 -

551 322 53 - - 68 23 201 061 321 85

472

091 041 81 71 - - 002 "2/11 "2/11

02

"2/11 -POZ- 08 331 - 982 22

"2/11 -POZ- 521 241 - 892 42

"2/1 -TOZ- 3 - 97

49 311 21 "4/1 "4/1 94 71 46 08 56 03

371

211 08 21 11 04 05 001 "2/1 "2/1

9,3

"2/1 -TOZ- 5 - 48 871 1,4

"2/1 -TOZ- 8 - 29 681 2,4

"1 -TOZ- 21 - 801

821 851 22 "8/3 "8/3 66 62 19 211 88 05

632

051 011 41 41 35 07 051 "1 "1

6,9

"1 -TOZ- 02 - 611 442 2,01

"1 -TOZ- 23 - 921 752 0,11

"2/11 -TOZ- 05 - 031

651 322 53 "2/1 "2/1 68 23 201 061 321 85

682

091 041 81 71 35 041 002 "2/11 "2/11

0,62

"2/11 -TOZ- 08 - 541 103 0,92

"2/11 -TOZ- 521 - 451 013 0,23

Rozmìry v mm
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Rozmìry èerpadel

Doporuèené typy pojistných ventilù

V rámci uvedené hodnoty tlaku se ventil seøizuje na hodnotu provozního tlaku èerpadla pou�itím pøíslu�né pru�iny. Proto pøi objednávce ventilu je nutno uvést
mimo druhu a fyzikálních vlastností dopravované kapaliny rovnì� provozní parametry èerpadla (prùtok a dopravní tlak). Uvedené typy pojistných ventilù vyrábí
Severoèeská armaturka a. s. Ústí nad Labem. Provozovatel èerpadla mù�e pou�ít také jiné pojistné ventily, které odpovídají pøíslu�ným provozním parametrùm.

Typ èerpadla Typ ventilu
Jmenovitá

svìtlost mm
Jmenovitý
tlak MPa

Typ èerpadla Typ ventilu
Jmenovitá

svìtlost mm
Jmenovitý
tlak MPa

P 11 287-616
P 16 217-540

15
25

1,6
4

65-ZOP-250-25
65-ZOP/ZOT-250-10

P 16 217-540
P 16 217-616

40
40

40
16

P 11 287-616
P 16 217-540

15
25

1,6
4

80-ZOP-400-16
80-ZOP/ZOT-400-6

P 16 217-616
P 16 217-616

40
40

16
16

P 11 287-616
P 16 217-616
P 16 217-540
P 16 217-540

25
40
25
40

1,6
1,6
4
4

100-ZOP-630-16
100-ZOP/ZOT-630-6

P 16 217-616
P 16 217-616

50
50

16
16

125-ZOP-1000-10
125-ZOP/ZOT-1000-6

P 16 217-616
P 16 217-616

65
65

16
16

3ZOP 25
1/2�- -5-ZOT 108

50ZOP 2511/2�- -80-
ZOT 10125

12ZOP 251�- -20-
ZOT 1032

pyT ã aldapre a b c d d1 h *h h1 h1* h2 h2* j *j k k1 l o t t1

aldrH
D,D 1

NP/ND

tsontomH
gk

052-POZ-56 303 234 023 05 - 522 - 471 - 403 - 32 - 031 592 28 41 57 052 52/56 96

004-POZ-08 523 674 023 05 - 522 - 471 - 403 - 32 - 081 592 28 41 521 052 61/08 48

036-POZ-001 633 794 054 55 - 082 - 212 - 583 - 03 - 071 083 28 81 501 023 61/001 421

0001-POZ-521 863 165 054 55 - 082 - 212 - 583 - 03 - 032 083 28 81 561 023 61/521 651

052-TOZ-56 303 234 023 05 G 1/4" - 052 - 991 - 923 - 84 031 592 28 41 57 052 61/56 37

004-TOZ-08 523 674 023 05 G 1/4" - 052 - 991 - 923 - 84 081 592 28 41 521 052 61/08 98

036-TOZ-001 633 794 054 55 G 1/2" - 513 - 742 - 024 - 56 071 083 28 81 501 023 61/001 231

0001-TOZ-521 863 165 054 55 G 1/2" - 513 - 742 - 024 - 56 032 083 28 81 561 023 61/521 861

Rozmìry v mm
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Technické údaje

pyT ã aldapre
ykãátO

nim=n 1-

paldapreãkaltínvarpoD od )aPM(
atizoksiV

mm 2 s. 1-

)tSc(

1,0 5,0 1 5,1 2 5,2

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

52-3-POZ-"2/1
01-3-TOZ-"2/1

027 840,0
940,0

01,0
01,0

640,0
840,0

21,0
31,0

340,0
740,0

41,0
61,0

040,0
540,0

71,0
81,0

730,0
340,0

02,0
12,0

330,0
240,0

32,0
42,0

67
822

069
360,0
760,0
760,0

50,0
80,0
21,0

850,0
560,0
560,0

580,0
021,0
061,0

250,0
360,0
560,0

11,0
81,0
02,0

540,0
360,0
460,0

41,0
22,0
42,0

830,0
260,0
360,0

81,0
72,0
82,0

230,0
160,0
260,0

22,0
33,0
43,0

12
67
822

0541
590,0
590,0
690,0

01,0
21,0
81,0

380,0
390,0
590,0

21,0
71,0
22,0

970,0
190,0
490,0

81,0
52,0
92,0

070,0
090,0
290,0

72,0
13,0
63,0

160,0
880,0
290,0

04,0
83,0
24,0

250,0
780,0
290,0

35,0
64,0
05,0

12
67
822

52-5-POZ-"2/1
01-5-TOZ-"2/1

027 170,0
170,0

01,0
01,0

860,0
070,0

31,0
31,0

460,0
860,0

61,0
71,0

160,0
760,0

91,0
12,0

750,0
560,0

22,0
62,0

350,0
360,0

62,0
03,0

67
822

069
390,0
890,0
890,0

40,0
70,0
51,0

780,0
690,0
790,0

90,0
21,0
91,0

080,0
490,0
790,0

61,0
02,0
52,0

170,0
390,0
690,0

32,0
82,0
03,0

160,0
090,0
490,0

92,0
53,0
53,0

050,0
780,0
390,0

63,0
24,0
24,0

12
67
822

0541
031,0
331,0
331,0

50,0
01,0
01,0

521,0
031,0
331,0

41,0
81,0
22,0

811,0
721,0
231,0

62,0
82,0
53,0

311,0
321,0
821,0

73,0
63,0
54,0

701,0
021,0
721,0

94,0
64,0
55,0

001,0
711,0
521,0

16,0
06,0
56,0

12
67
822

52-8-POZ-"2/1
01-8-TOZ-"2/1

027 990,0
101,0

60,0
50,0

690,0
990,0

11,0
21,0

290,0
790,0

81,0
02,0

880,0
690,0

52,0
72,0

480,0
390,0

33,0
53,0

180,0
290,0

04,0
24,0

67
822

069
541,0
641,0
641,0

01,0
02,0
02,0

141,0
341,0
341,0

81,0
52,0
52,0

831,0
041,0
241,0

62,0
33,0
33,0

331,0
731,0
831,0

73,0
14,0
24,0

921,0
331,0
631,0

84,0
94,0
25,0

521,0
031,0
331,0

16,0
75,0
36,0

12
67
822

0541
812,0
222,0
322,0

01,0
01,0
22,0

512,0
812,0
222,0

81,0
62,0
63,0

212,0
712,0
022,0

24,0
44,0
65,0

802,0
312,0
812,0

66,0
26,0
27,0

402,0
212,0
712,0

09,0
08,0
09,0

002,0
802,0
512,0

41,1
00,1
80,1

12
67
822

52-21-POZ-"1
01-21-TOZ-"1

027
351,0
351,0
351,0

01,0
51,0
02,0

841,0
051,0
251,0

02,0
52,0
03,0

341,0
741,0
841,0

52,0
03,0
53,0

831,0
341,0
541,0

03,0
04,0
54,0

331,0
041,0
341,0

04,0
54,0
55,0

821,0
731,0
041,0

05,0
55,0
56,0

67
822
067

069
812,0
812,0
222,0

01,0
03,0
64,0

012,0
712,0
022,0

02,0
43,0
05,0

202,0
712,0
812,0

53,0
54,0
06,0

391,0
802,0
712,0

05,0
06,0
27,0

381,0
302,0
512,0

76,0
08,0
68,0

571,0
002,0
312,0

68,0
00,1
00,1

12
67
822

0541
233,0
333,0
333,0

42,0
24,0
06,0

323,0
033,0
333,0

43,0
05,0
86,0

313,0
323,0
033,0

05,0
66,0
08,0

303,0
713,0
723,0

37,0
48,0
00,1

392,0
013,0
323,0

89,0
40,1
02,1

382,0
603,0
023,0

42,1
52,1
04,1

12
67
822

52-02-POZ-"1
01-02-TOZ-"1

027
262,0
262,0
262,0

51,0
02,0
52,0

042,0
242,0
342,0

52,0
03,0
53,0

332,0
832,0
242,0

04,0
54,0
05,0

722,0
532,0
042,0

05,0
55,0
07,0

022,0
232,0
832,0

56,0
07,0
58,0

312,0
722,0
732,0

08,0
58,0
00,1

67
822
067

069
073,0
573,0
573,0

03,0
53,0
06,0

753,0
763,0
073,0

03,0
54,0
07,0

833,0
553,0
363,0

05,0
06,0
08,0

223,0
543,0
553,0

08,0
57,0
59,0

703,0
333,0
843,0

50,1
00,1
51,1

092,0
523,0
043,0

03,1
52,1
04,1

12
67
822

0541
015,0
715,0
025,0

04,0
05,0
09,0

894,0
015,0
715,0

55,0
56,0
00,1

284,0
005,0
015,0

09,0
58,0
02,1

764,0
294,0
805,0

53,1
51,1
04,1

054,0
384,0
305,0

08,1
53,1
08,1

334,0
374,0
005,0

01,2
57,1
01,2

12
67
822

52-23-POZ-"1
01-23-TOZ-"1

027
093,0
093,0
293,0

51,0
02,0
03,0

283,0
783,0
883,0

03,0
04,0
05,0

273,0
083,0
583,0

55,0
06,0
57,0

263,0
373,0
283,0

57,0
08,0
00,1

253,0
863,0
873,0

00,1
01,1
02,1

243,0
263,0
573,0

02,1
03,1
54,1

67
822
067

069
575,0
085,0
085,0

03,0
05,0
00,1

365,0
375,0
775,0

54,0
56,0
01,1

055,0
765,0
375,0

57,0
09,0
52,1

335,0
855,0
865,0

70,1
51,1
04,1

715,0
055,0
565,0

05,1
54,1
07,1

005,0
245,0
065,0

50,2
09,1
00,2

12
67
822

0541
597,0
008,0
008,0

03,0
06,0
00,1

377,0
387,0
887,0

06,0
58,0
02,1

747,0
267,0
277,0

50,1
02,1
05,1

817,0
247,0
757,0

55,1
05,1
09,1

296,0
027,0
837,0

00,2
00,2
53,2

366,0
007,0
327,0

05,2
04,2
09,2

12
67
822

52-05-POZ-"2/11
01-05-TOZ-"2/11

082

522,0
822,0
032,0
032,0
132,0

54,0
56,0
07,0
08,0
00,1

191,0
812,0
022,0
522,0
822,0

06,0
57,0
09,0
50,1
02,1

151,0
602,0
012,0
022,0
322,0

58,0
00,1
51,1
03,1
04,1

011,0
391,0
891,0
512,0
812,0

50,1
52,1
53,1
05,1
56,1

170,0
081,0
681,0
802,0
312,0

03,1
54,1
06,1
57,1
09,1

330,0
661,0
571,0
502,0
802,0

05,1
07,1
58,1
00,2
51,2

67
822
067
0822
0083

054

383,0
883,0
093,0
093,0
093,0

06,0
57,0
09,0
00,1
51,1

353,0
873,0
383,0
883,0
093,0

08,0
00,1
51,1
52,1
04,1

513,0
363,0
873,0
583,0
883,0

01,1
52,1
04,1
05,1
07,1

672,0
053,0
173,0
183,0
683,0

53,1
55,1
56,1
08,1
79,1

832,0
633,0
563,0
873,0
583,0

06,1
08,1
09,1
01,2
52,2

002,0
523,0
853,0
573,0
383,0

08,1
00,2
51,2
03,2
05,2

67
822
067
0822
0083

027
685,0
395,0
306,0
806,0

06,0
57,0
59,0
02,1

005,0
055,0
006,0
306,0

08,0
00,1
02,1
54,1

804,0
805,0
585,0
695,0

01,1
53,1
05,1
57,1

333,0
074,0
075,0
585,0

04,1
56,1
58,1
01,2

852,0
144,0
855,0
575,0

07,1
89,1
51,2
04,2

191,0
614,0
145,0
665,0

00,2
03,2
05,2
07,2

12
67
822
067

069
057,0
687,0
508,0
318,0

55,0
06,0
08,0
58,0

055,0
696,0
087,0
808,0

07,0
58,0
21,1
02,1

383,0
606,0
147,0
367,0

09,0
02,1
75,1
56,1

052,0
625,0
607,0
527,0

04,1
06,1
59,1
50,2

-
854,0
666,0
096,0

-
59,1
04,2
05,2

-
693,0
036,0
056,0

-
03,2
08,2
09,2

3
12
67
822

0541
051,1
091,1
802,1
612,1

00,1
02,1
03,1
08,1

059,0
090,1
090,1
802,1

05,1
56,1
08,1
03,2

667,0
000,1
661,1
091,1

50,2
52,2
24,2
09,2

806,0
619,0
331,1
571,1

58,2
09,2
00,3
05,3

-
148,0
801,1
851,1

-
05,3
56,3
01,4

-
667,0
380,1
141,1

-
01,4
52,4
57,4

3
12
67
822



Zubová èerpadla ZOP, ZOT

Technické údaje

Hodnoty maximálního dopravního tlaku pdo max jsou závislé na materiálovém provedení. U celo�elezného materiálového provedení a èerpadel s topným �títem je
pdo max 1 MPa.
Výkonové hodnoty Q; P jsou stanoveny v�eobecnì pøi manometrickém tlaku ve vstupním prùøezu èerpadla ps man = -0,02 MPa.
Pøípustný minimální vstupní tlak p

s man
 je závislý na viskozitì, teplotì, otáèkách, dopravním tlaku, velikosti èerpadla a pohybuje se od -0,04 MPa a� do 0,05 MPa. Pøi

vy��ích viskozitách vy�aduje èerpadlo vìt�inou nátok - výrobce sdìlí v individuálních pøípadech.
Maximální pøípustný nátokový pøetlak je 0,5 MPa.
Maximální hluènost vlastního èerpadla nepøesáhne hodnotu 80 dB (A) pøi maximálních otáèkách 1450 min-1. Se sni�ujícími se otáèkami hluènost klesá.

aldapreãpyT
ykãátO

nim=n 1-

nvarpoD í paldapreãkalt od )aPM(
atizoksiV

mm 2 s. 1-

)tSc(

1,0 5,0 1 5,1 2 5,2

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

52-08-POZ-"2/11
01-08-TOZ-"2/11

082

073,0
373,0
373,0
473,0
473,0

56,0
57,0
09,0
00,1
02,1

343,0
363,0
563,0
863,0
073,0

08,0
59,0
50,1
02,1
54,1

113,0
153,0
553,0
163,0
363,0

00,1
51,1
03,1
05,1
08,1

082,0
043,0
543,0
353,0
853,0

02,1
04,1
06,1
57,1
01,2

052,0
823,0
533,0
643,0
153,0

04,1
06,1
08,1
00,2
54,2

612,0
613,0
523,0
043,0
643,0

06,1
08,1
00,2
52,2
57,2

67
822
067
0822
0083

054

585,0
885,0
095,0
095,0
195,0

08,0
09,0
00,1
02,1
54,1

365,0
875,0
385,0
685,0
095,0

00,1
51,1
52,1
54,1
57,1

335,0
665,0
575,0
185,0
885,0

03,1
54,1
06,1
08,1
01,2

605,0
655,0
665,0
575,0
685,0

55,1
57,1
09,1
51,2
05,2

874,0
545,0
855,0
175,0
585,0

09,1
50,2
52,2
05,2
58,2

054,0
335,0
055,0
665,0
385,0

51,2
53,2
55,2
08,2
02,3

67
822
067
0822
0083

027
529,0
339,0
149,0
059,0

51,1
03,1
05,1
06,1

148,0
198,0
839,0
649,0

04,1
06,1
08,1
00,2

077,0
548,0
039,0
149,0

08,1
00,2
02,2
05,2

617,0
318,0
819,0
149,0

51,2
04,2
56,2
00,3

666,0
387,0
809,0
539,0

05,2
57,2
01,3
05,3

616,0
857,0
009,0
339,0

08,2
51,3
05,3
00,4

12
67
822
067

069
181,1
002,1
802,1
312,1

07,0
09,0
01,1
04,1

380,1
351,1
081,1
002,1

00,1
52,1
06,1
08,1

389,0
301,1
641,1
581,1

05,1
57,1
02,2
04,2

198,0
660,1
801,1
571,1

59,1
03,2
08,2
00,3

-
330,1
570,1
851,1

-
08,2
04,3
06,3

-
000,1
140,1
051,1

-
03,3
00,4
02,4

3
12
67
822

0541
808,1
718,1
528,1
338,1

04,1
55,1
55,1
71,2

337,1
057,1
197,1
618,1

00,2
51,2
03,2
58,2

336,1
666,1
057,1
197,1

07,2
09,2
81,3
07,3

145,1
385,1
807,1
577,1

56,3
07,3
01,4
05,4

-
005,1
666,1
057,1

-
05,4
00,5
03,5

-
614,1
526,1
337,1

-
03,5
00,6
51,6

3
12
67
822

52-521-POZ-"2/11
01-521-TOZ-"2/11

082

394,0
594,0
694,0
894,0
005,0

58,0
00,1
01,1
51,1
52,1

574,0
384,0
684,0
194,0
594,0

50,1
02,1
53,1
05,1
06,1

054,0
854,0
574,0
384,0
194,0

52,1
54,1
06,1
09,1
51,2

524,0
144,0
854,0
574,0
684,0

54,1
07,1
09,1
03,2
06,2

004,0
614,0
054,0
664,0
384,0

56,1
09,1
02,2
07,2
01,3

573,0
693,0
634,0
854,0
874,0

58,1
01,2
04,2
00,3
05,3

67
822
067
0822
0083

054

678,0
678,0
878,0
088,0
188,0

53,1
54,1
56,1
09,1
51,2

158,0
658,0
068,0
868,0
378,0

05,1
06,1
58,1
51,2
04,2

028,0
038,0
638,0
358,0
368,0

07,1
58,1
01,2
04,2
57,2

887,0
308,0
318,0
838,0
358,0

09,1
01,2
53,2
57,2
01,3

657,0
677,0
097,0
328,0
348,0

50,2
03,2
06,2
00,3
54,3

527,0
057,0
667,0
808,0
338,0

52,2
05,2
08,2
03,3
08,3

67
822
067
0822
0083

027
613,1
023,1
623,1
033,1

54,1
06,1
58,1
01,2

362,1
082,1
003,1
613,1

58,1
00,2
52,2
05,2

191,1
522,1
572,1
003,1

03,2
05,2
57,2
00,3

521,1
861,1
842,1
382,1

57,2
00,3
52,3
55,3

050,1
611,1
612,1
662,1

52,3
05,3
08,3
01,4

389,0
660,1
381,1
052,1

07,3
00,4
03,4
06,4

12
67
822
067

069
807,1
057,1
857,1
767,1

01,1
53,1
06,1
01,2

335,1
336,1
247,1
057,1

06,1
58,1
53,2
57,2

053,1
306,1
717,1
247,1

52,2
56,2
32,3
05,3

191,1
335,1
196,1
527,1

00,3
05,3
02,4
05,4

-
854,1
666,1
617,1

-
53,4
01,5
05,5

-
383,1
056,1
807,1

-
01,5
00,6
04,6

3
12
67
822

0541
716,2
056,2
856,2
766,2

00,1
03,1
07,1
05,2

764,2
306,2
246,2
056,2

08,1
04,2
58,2
07,3

292,2
355,2
616,2
336,2

51,3
07,3
82,4
03,5

331,2
005,2
195,2
616,2

09,4
03,5
09,5
06,6

-
054,2
145,2
006,2

-
08,6
05,7
04,8

-
004,2
805,2
385,2

-
03,8
00,9
00,01

3
12
67
822



Zubová èerpadla ZOP, ZOT

aldapreãpyT
ykãátO

n
nim 1-

paldapreãkaltínvarpoD od )aPM(
atizoksiV

mm 2 s. 1-

)tSc(

2,0 6,0 1 6,1 5,2

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

Q
s/l

P
Wk

082

)22,1(
82,1
03,1
03,1
23,1
33,1

)7,0(
8,0
9,0
0,1
6,1
0,2

)21,1(
32,1
72,1
92,1
13,1
23,1

)3,1(
5,1
6,1
7,1
3,2
7,2

)30,1(
02,1
42,1
72,1
03,1
13,1

)6,1(
1,2
3,2
5,2
2,3
7,3

)28,0(
21,1
02,1
52,1
82,1
03,1

)4,2(
1,3
4,3
7,3
9,3
5,4

-
10,1
21,1
91,1
52,1
03,1

-
7,4
2,5
7,5
9,5
4,6

67
091
083
067
0251
0283

054

)90,2(
21,2
31,2
41,2
51,2
61,2

)2,1(
4,1
6,1
9,1
9,2
7,3

)89,1(
50,2
80,2
11,2
31,2
51,2

)2,2(
4,2
6,2
8,2
0,4
7,4

)68,1(
89,1
40,2
80,2
21,2
41,2

)0,3(
3,3
8,3
2,4
0,5
8,5

)07,1(
88,1
79,1
50,2
01,2
31,2

)2,4(
7,4
9,4
6,5
3,6
4,7

-
27,1
68,1
89,1
50,2
21,2

-
0,7
5,7
3,8
3,9
1,01

67
091
083
067
0251
0283

027

71,3
02,3
32,3
53,3
34,3

4,1
7,1
0,2
3,2
0,3

80,3
01,3
61,3
82,3
93,3

0,3
2,3
6,3
0,3
8,4

89,2
50,3
01,3
22,3
63,3

3,4
8,4
2,5
9,5
7,6

08,2
49,2
00,3
41,3
03,3

4,6
7,6
5,7
5,8
4,9

-
67,2
88,2
00,3
12,3

-
3,01
4,11
8,21
1,41

4,73
67
091
083
067

069

03,4
03,4
04,4
64,4

7,1
1,2
6,2
6,3

02,4
32,4
03,4
93,4

8,3
2,4
7,4
7,5

50,4
31,4
22,4
13,4

0,6
5,6
0,7
9,7

78,3
00,4
01,4
02,4

0,9
5,9
0,01
1,11

)85,3(
57,3
39,3
20,4

)1,41(
6,41
0,51
5,61

4,73
67
091
083

082

)67,1(
58,1
88,1
29,1
49,1
79,1

)00,1(
52,1
04,1
55,1
01,2
00,3

)65,1(
07,1
77,1
28,1
88,1
69,1

)06,1(
09,1
51,2
04,2
01,3
00,4

)33,1(
65,1
66,1
37,1
08,1
59,1

)51,2(
05,2
09,2
03,3
01,4
00,5

)00,1(
53,1
05,1
06,1
37,1
09,1

)0,3(
5,3
0,4
6,4
5,5
5,6

67
091
083
067
0251
0283

054

)09,2(
00,3
30,3
80,3
21,3
51,3

)06,1(
00,2
03,2
57,2
57,3
00,5

)85,2(
08,2
09,2
89,2
60,3
31,3

)06,2(
51,3
05,3
01,4
02,5
06,6

)82,2(
06,2
57,2
88,2
20,3
11,3

)55,3(
03,4
08,4
05,5
06,6
02,8

)08,1(
33,2
05,2
57,2
39,2
01,3

)0,5(
0,6
6,6
5,7
7,8
7,01

67
091
083
067
0251
0283

027

04,4
55,4
27,4
87,4
58,4

00,2
04,2
09,2
04,3
52,4

08,3
71,4
25,4
36,4
37,4

04,3
02,4
00,5
06,5
56,6

52,3
08,3
33,4
84,4
06,4

08,4
09,5
01,7
58,7
00,9

)04,2(
32,3
30,4
62,4
34,4

)0,7(
5,8
2,01
2,11
6,21

4,73
67
091
083
067

069

00,6
52,6
33,6
34,6

0,3
5,3
8,3
0,5

35,5
39,5
61,6
33,6

7,5
2,6
8,6
3,8

00,5
26,5
69,5
02,6

4,8
9,8
9,9
5,11

-
71,5
07,5
00,6

-
0,31
5,41
4,61

4,73
67
091
083

082

)61,2(
05,2
38,2
00,3
21,3
51,3

)2,1(
4,1
0,2
7,2
4,3
0,5

)57,1(
61,2
35,2
69,2
01,3
41,3

)1,2(
3,2
9,2
8,3
7,4
3,6

)33,1(
38,1
52,2
09,2
60,3
31,3

)8,2(
1,3
7,3
9,4
0,6
6,7

-
-

38,1
58,2
30,3
01,3

-
-

0,5
5,6
0,8
5,9

67
091
083
067
0251
0283

054

)73,4(
85,4
57,4
28,4
68,4
09,4

)0,2(
5,2
0,3
5,3
0,5
5,6

)31,4(
24,4
56,4
57,4
18,4
68,4

)0,4(
6,4
3,5
0,6
5,7
0,9

)88,3(
52,4
65,4
86,4
57,4
38,4

)0,6(
8,6
6,7
4,8
0,01
5,11

)05,3(
00,4
24,4
84,4
30,3
57,4

)0,9(
0,01
0,11
0,21
5,31
0,51

67
091
083
067
0251
0283

027

55,7
87,7
69,7
31,8
03,8

5,3
0,4
0,5
0,6
0,7

01,7
84,7
67,7
00,8
02,8

1,7
6,7
6,8
0,01
2,11

66,6
81,7
65,7
68,7
31,8

7,01
1,11
2,21
8,31
3,51

)00,6(
57,6
52,7
66,7
00,8

)0,61(
5,61
5,71
5,91
5,12

4,73
67
091
083
067

069

00,01
33,01
35,01
66,01

8,5
5,6
7,7
2,9

06,9
00,01
03,01
83,01

1,01
0,11
2,21
0,41

61,9
67,9
00,01
82,01

5,41
4,51
7,61
0,91

)05,8(
33,9
57,9
00,01

)1,12(
0,22
5,32
0,62

4,73
67
091
083

082

)71,3(
)66,3(

80,4
33,4
05,4
66,4

)8,1(
)0,2(

8,2
6,3
8,4
5,5

)24,2(
)00,3(

06,3
00,4
61,4
33,4

)6,2(
)0,3(

8,3
8,4
0,6
8,6

)66,1(
)33,2(

31,3
66,3
38,3
00,4

)5,3(
)0,4(

8,4
0,6
2,7
1,8

67
091
083
067
0251
0283

054

)38,5(
33,6
57,6
00,7
33,7
85,7

)6,2(
5,3
4,4
3,5
5,7
0,01

)52,5(
57,5
61,6
05,6
38,6
80,7

)8,4(
7,5
6,6
6,7
0,01
5,21

)66,4(
52,5
66,5
00,6
33,6
05,6

)0,7(
8,7
8,8
0,01
4,21
0,51

67
091
083
067
0251
0283

027

53,21
52,31
58,31
02,41
07,41

5,6
5,7
0,01
0,21
7,41

37,11
07,21
03,31
57,31
02,41

5,21
2,31
7,51
0,81
3,02

01,11
51,21
08,21
03,31
07,31

5,81
9,91
3,12
7,32
3,62

4,73
67
091
083
067

069

08,51
04,61
59,61
54,71

3,9
0,01
3,21
2,51

04,51
00,61
06,61
20,71

2,71
5,71
9,91
7,22

00,51
06,51
52,61
06,61

2,42
8,42
0,72
0,03

4,73
67
091
083

Technické údaje

65- ZOP -250-25

ZOP65- -250-10
ZOT

80- ZOP -400-16

ZOP
80- -400-6

ZOT

100-ZOP -630-16

ZOP100- -630-6
ZOT

125-ZOP -1000-10

ZOP
125- -1000-6ZOT
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